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ΚΕΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ CHALK WAX 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το CHALK WAX της Mondo bello είναι ειδική πάστα κεριού 

φινιρίσματος που εφαρμόζεται σε επιφάνειες βαμμένες με Χρώμα 

κιμωλίας CHALK PAINT της Mondo bello. Κατάλληλο για extra 

προστασία του χρώματος κιμωλίας προσφέροντας βελούδινη λεία 

υφή και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Παράλληλα, προστατεύει την 

επιφάνεια από γρατζουνιές και την υγρασία και είναι ιδανικό για να 

ενισχύσετε τον τόνο του χρώματος κιμωλίας ή το φυσικό ξύλο. Έχει 

χαμηλή οσμή.  

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 0,80 – 0,82(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC) 

Αραίωση : Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση  

Απόδοση : 15m2/lt 

Στέγνωμα : Στην αφή σε 30 λεπτά 

Αποχρώσεις : Διάφανο, antique, λευκό, μαύρο, κεχριμπάρι 

Συσκευασία : 250ml 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 500gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “θ”, Τύπος: Δ, Ειδικά 

επιχρίσματα ενός συστατικού) 

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Πινέλο, βαμβακερό ύφασμα 

Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο  υλικό από 

τα εργαλεία  μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό 

803 ή 806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά  πλύνετε τα με ζεστό νερό και  

σαπουνάδα. 

Συνθήκες εφαρμογής : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των 

35οC 
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Αποθήκευση : Σε θερμοκρασίες από 5οC έως 40oC σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο 

μετά από κάθε χρήση. 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες. 

Εφαρμόζεται με πινέλο καλής ποιότητας ή με ένα βαμβακερό ύφασμα μετά το βάψιμο των επιφανειών με 

χρώμα κιμωλίας. Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση και αφού στεγνώσει καλά, εφαρμόστε την δεύτερη στρώση. 

Μεταξύ των στρώσεων, περιμένετε 30 λεπτά έτσι ώστε το κερί να απορροφηθεί από την επιφάνεια. 

Στεγνώνει σε 1-2 ώρες. Αποδίδει: περίπου 15m2/lt. 

 

Το προϊόν προορίζεται για καλλιτεχνική χρήση. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που 

αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της 

TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.  

 

 


